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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Declaration of Performance

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Unique identification of the product-type:

Trade name:  Great0n Uno Cor 120 Classic

Designation: 4085024

The intended purpose of the product (intended field of use):

Flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs and for walls which are to be used in walls behind
outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside. Subject to reaction to fire regulations.

Manufacturer:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
Not relevant

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:

3. system

Harmonized technical specification:
EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Notified body number:
Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

version 1




CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Declared performance:

TOLERANCE
ESSENTIAL DECLARED VALUE MINIMUM T MAXIMUM UNIT HARMONISED
CHARACTERISTICS STANDARD
Reaction to fire* E - - class EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Watertightness w1 - - class EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Flexibility at low 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
temperature EN13859-2:2010
Tensile properties
Maximum tensile strength along 310 -30% +30% [N/50mm] | EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Maximum tensile strength across 220 -30% +30% [N/50mm] | EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Elongation along 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Elongation across 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Tearing properties
Resistance to tearing (nail shank) along 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Resistance to tearing (nail shank) across 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Resistance to artificial ageing
Resistance to water penetration after artificial ageing w1 - - class EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
-20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
Tensile strength along after artificial ageing 265 EN13859-2:2010
-20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
Tensile strength across after artificial ageing 165 EN13859-2:2010
Elongation along after artificial ageing 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Elongation across after artificial ageing 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Water vapour transmission properties
Water vapor diffusion resistance factor Sd 0,02 -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

*When product attached directly to Al or A2-s1, dO fire rated elements (eg. wood and wooden base elements, mineral wool).

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with
Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i

Laszl6 Jézsa Quality Leader el o

(signature) = 4

(name and function)

Lenti 14.03.2023

Correction DoP No : DoP CREATON LEN/Cor 120 Classic/2021/1

(place and date of issue)
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Leistungserklarung

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Das Produkt und dessen individuelle Kennzeichnung:

Handelsname: Creaton Uno Cor 120 Classic

Produktcode: 4085024

Bestimmungsziel des Produkts (vorgesehener Einsatzbereich):

Biegbare wasserfeste Platten. Definition und Eigenschaften der Vordeckbahnen. 1. Teil: Vordeckbahnen fiir Glberlappende
Dachdeckung (mszt.hu)

Hersteller:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Im gegebenen Fall Name und Kontaktdaten des beauftragten Vertreters, dessen Mandat sich auf die in Abs. (2) Punkt 12 bestimmten
Aufgabenbereiche bezieht:

Nicht relevant

Angewandtes Wertungs- und Kontrollsystem fiir die Bestimmung der Dauerhaftigkeit der Leistung des Baumaterials:

3 Systeme

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Nummer der akkreditierten Organisation:
Notified body number: 1434

No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O
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Deklarierte Leistung:

CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Toleranzgrenze

Grundeigenschaften Produktspezifikationen MiNivum T maximum T Einheit Nummer der
harmonisierten
Norm
E - - [Klasse] EN13859-1:2010
Brandverhalten EN13859-2:2010
. w1 - - [Klasse] EN13859-1:2010
Wasserdichte EN13859-2:2010
. 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
Kaltbiegeverhalten EN13859-2:2010
Mechanische Eigenschaften
ReiRfestigkeit (Iangs) 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
ReiBfestigkeit (quer) 220 -30% +30% [N/50mm] = EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Dehnbarkeit (langs) 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Dehnbarkeit (quer) 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Widerstand gegen WeiterreiRen
Kraft zum WeiterreiBen (vernagelt) langs 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Kraft zum WeiterreiBen (vernagelt) quer 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Mechanische Eigenschaften, nach kiinstlicher Alterung
Wasserdichte w1 - - [Klasse] EN13859-1:2010
(nach kiinstlicher Alterung) EN13859-2:2010
ReiBRfestigkeit, langs 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(nach kiinstlicher Alterung) EN13859-2:2010
ReiBfestigkeit, quer 165 -20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
(nach kiinstlicher Alterung) EN13859-2:2010
Dehnbarkeit, ldngs 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(nach kiinstlicher Alterung) EN13859-2:2010
Dehnbarkeit, quer 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(nach kiinstlicher Alterung) EN13859-2:2010
Dampfdurchlassigkeit
. Dampfdurchléssigkeit, Sd 0,02 -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

*Wenn das Produkt direkt an Al oder A2-s1, dO feuerbestandige Elemente angebracht wird (z.B. Holz oder Holzplatten, Mineralwolle).

Die Leistung des Produkts entspricht den oben abgegebenen Werten. Dieser Leistungsnachweis wurde entspr. der EU Verordnung Nr.
305/2011 / EU erstellt und mit der ausschlieBlichen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.

Im Namen des Herstellers unterschreiben von:

Laszl6 Jozsa Qual

itatsleiter

(Nam und Position)

Lenti, 14.03.2023

(Ort und Datum)

version 1
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

TELUJESITMENY NYILATKOZAT

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Termék megnevezése és egyedi azonositdja:

Kereskedelmi név: Creaton Uno Cor 120 Classic

Termék azonosito: 4085024

A termék rendeltetési célja (tervezett felhasznalasi teriilete):

Hajlékony vizszigetelS lemezek. Aldtétlemezek fogalommeghatarozasai és jellemzéi. 1 rész: Atfedéses tetSfedések alatétlemezei
(mszt.hu)

Gyarto:
Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.

Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel6nek a neve és elérhetGsége, akinek megbizatasa a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatokra terjed ki:

Nem relevans

Az épitési termék teljesitményének allandosagat értékeld és ellenérz6 rendszere:

3 rendszer

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Bejelentett szervezet szama:
Notified body number: 1434

No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

version 1




Deklaralt teljesitmény:

CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Tiiréshatar
Alapveté Termékjellemzdk MiNivMUM T maxivum T Egység Harmonizalt
tulajdonsagok szabvany szama
. o . E - - [osztaly] EN13859-1:2010
Eghetdségi besorolas EN13859-2:2010
Vizzérosa wi - - [osztaly] EN13859-1:2010
1zzarosag EN13859-2:2010
. - - 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
Hideghajlithatésag EN13859-2:2010
Mechanikai tulajdonsagok
Szakité szilardsag, hossziranyban 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Szakité szilardsag, keresztiranyban 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Nyujthatésag hossziranyban 60 -30% +30% (%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Nyujthatésag keresztiranyban 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Tovabbszakitassal szembeni ellenallas
Tovabbszakito er6 (atszegezésnél), hossziranyban 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Tovabbszakito eré (atszegezésnél), keresztiranyban 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Mechanikai tulajdonsagok, mesterséges oregités utan
Vizzarésag, wi1 - - [osztaly] EN13859-1:2010
(mesterséges oregités utan) EN13859-2:2010
Szakité szilardsag, hossziranyban 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(mesterséges oregités utan) EN13859-2:2010
Szakit6 szilardsag, keresztiranyban 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(mesterséges oregités utan) EN13859-2:2010
Nyujthatésag hossziranyban 35 -20% +20% (%] EN13859-1:2010
(mesterséges oregités utan) EN13859-2:2010
Nyujthatésag keresztiranyban 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(mesterséges oregités utan) EN13859-2:2010
Paraetereszt6 képesség
Paraatereszt6 képesség, Sd 0,02 -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

*Ha a terméket kozvetleniil Al vagy A2-s1, dO t(izallé elemekhez rogzitik (pl. Fa és fa alapelemek, asvanygyapot).

A termék teljesitménye megfelel a fentiekben részletezett teljesitmény értékeknek. Ezt a teljesitménynyilatkozat a 305/2011 / EU rendeletnek
megfelelGen keriilt kidllitasra a fentiekben meghatarozott gyarto kizardlagos felelGssége mellett.

Gyarté nevében alairta:

Jozsa Laszlé MinGségligyi Vezets

(Név és beosztas)

Lenti 2023.03.14.

(Létrehozas helye és ideje)

version 1
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

DECLARATIE DE PERFORMANTA

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Numele produsului si identificatorul unic:

Denumire comerciald:  creaton Uno Cor 120 Classic

ID produs: 4085024

Utilizarea intentionata a produsului (utilizarea prevazuta):

Foi flexibile de impermeabilizare. Definitii si caracteristici ale saibelor. Partea 1: Saibe pentru
acoperisuri suprapuse (mszt.hu)

Producator:
Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.

Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Dupa caz, numele si datele de contact ale reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute la articolul 12 alineatul
(2):

Este irelevant

Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:
3 sisteme

Specificatii tehnice armonizate:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Numarul organismului notificat:
Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

version 1




Performanta declarata:

CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Toleranta
Caracteristici de Caracteristicile produsului MiNivum T Maxivum | Unitate  Numar standard
baza armonizat
Clasificarea E - - [clasa] EN13859-1:2010
inflamabilitatii EN13859-2:2010
Etanseitate la a3 w1 - - [clasa] EN13859-1:2010
> P EN13859-2:2010
Flexibilitate la 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
rece EN13859-2:2010
Calitati mecanice
Rezistenta la tractiune, longitudinala 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rezistenta la tractiune, transversala 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Extensibilitate longitudinala 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Extensibilitate transversala 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rezistenta larupere
Forta de rupere (la cuie), longitudinala 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Forta de rupere (la cuie), transversal 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Proprietati mecanice dupa imbatranirea artificiala
Etanseitate la apa, w1 - - [clasa] EN13859-1:2010
(dupa imbatranirea artificiala) EN13859-2:2010
Rezistenta la tractiune, longitudinala 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(dupa imbatranirea artificiala) EN13859-2:2010
Rezistenta la tractiune, transversala 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(dupa mbatranirea artificiala) EN13859-2:2010
Extensibilitate longitudinala 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(dupa imbatranirea artificiala) EN13859-2:2010
Extensibilitate transversala 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(dupa mbatranirea artificiala) EN13859-2:2010
Permeabilitatea la vapori
- Permeabilitatea la vapori, Sd 0,02 0,01 +0,03 | [m] EN13859-2:2010

* Daca produsul este atasat direct la Al sau A2-s1, elemente refractare dO (de exemplu, lemn si elemente de baza din lemn, vata minerald).

Performanta produsului corespunde valorilor de performanta detaliate mai sus. Aceasta declaratie de performanta a fost emisa in
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusiva a producatorului, astfel cum este definit mai sus.

Semnat in numele producatorului:

Laszl6 J6zsa Manager al Calitatii

(Nume unf Funktion)

Lenti 2023.03.14.

(Data si locul emiterii)

version 1
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

IZJAVA O LASTNOSTIH

Stevilka: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Poimenovanje in edinstveni identifikator proizvoda:

Trgovsko ime(na) proizvoda(ov): Creaton Uno Cor 120 Classic

Identifikacijska oznaka proizvoda: 4085024

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda:
Hidroizolacijski trakovi. Definicije in lastnosti podloznih folij. 1. del: PodloZne folije za strehe (mszt.hu)
Proizvajalec:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Telefaks: +36 92 551 559

Po potrebi ime ali naslov pooblas¢enega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu 12(2):
Ni pomembno

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 3

Harmonizirani standard:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Priglaseni organi:
Notified body number: 1434

No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

version 1




CREATONZ

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Navedena lastnost:

Toleranca
Bistvene znacilnosti Lastnost MINIMUM T MAXIMUM Enota Harmonizirane tehnicne
specifikacije
Razvrstitev E - - [razred] EN13859-1:2010
vnetljivosti EN13859-2:2010
w1 - - [razred] EN13859-1:2010
Vodotesnost EN13859-2:2010
I 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
Hladno upogibanje EN13859-2:2010
Mehanske lastnosti
Natezna trdnost, vzdolzno 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Natezna trdnost, preéno 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Raztezek, vzdolzo 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Raztezek, preéno 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odpornost proti trganju materiala
Odpornost proti trganju ob Zeblju, vzdolzno 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odpornost proti trganju ob zeblju, preéno 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Mehanske lastnosti po umetnem staranju
Vodotesnost, wi1 - - [razred] EN13859-1:2010
(po umetnem staranju) EN13859-2:2010
Natezna trdnost, vzdolzno 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po umetnem staranju) EN13859-2:2010
Natezna trdnost, preéno 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po umetnem staranju) EN13859-2:2010
Raztezek, vzdolzno 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po umetnem staranju) EN13859-2:2010
Raztezek, pre¢no 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po umetnem staranju) EN13859-2:2010
Paroprepustnost
. Paroprepustnost, Sd 002 001 = +003 = [m] | EN13859-2:2010

* Ce je proizvod pritrjen neposredno na ognjevzdrine elemente razreda Al in A2-s1, dO (npr.: Les in leseni osnovni elementi, mineralna volna.)

Lastnosti zgoraj navedenega(ih) proizvoda(ov) so v skladu s prijavljenimi lastnostmi. Ta Izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) st.
305/2011, in zgoraj navedeni proizvajalec prevzame polno odgovornost za skladnost proizvoda z navedenimi lastnostmi.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

> o

Laszl6 J6zsa Vodja Kakovosti i S

(ime in funkcija) (Podpis)— g

Lenti 14. 03. 2023
(kraj in datum) Correction DoP No : DoP CREATON LEN/Cor 120 Classic/2021/1
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

IZJAVA O SVOISTVIMA

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1
proizvoda:

Naziv proizvoda i jedinstveni identifikacijski broj:

Registrirani trgovacki naziv proizvoda: Creaton Uno Cor 120 Classic

Jedinstveni identifikacijski broj: 4085024

Namjena proizvoda (namjeravana uporaba):
Fleksibilna hidroizolacijska ploca. Definicije i svojstva podloga. 1. dio: Podloge za preklapajuci krovni sustav (mszt.hu)
Proizvodac:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Prema potrebi ime i kontakt adresa ovlastenog predstavnika cije ovlastenje obuhvaca zadatke poblize oznacene u ¢lanku 12. stavka (2):
Nije relevantno.

Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnog proizvoda:

Sustav 3

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Identifikacijski broj registriranog tijela:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

11
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Objavljena svojstva:

CREATONZ

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Tolerancija
Osnovna svojstva Znacajke proizvoda MiING MAKS. Jedinica | Uskladena tehnicka
specifikacija
Klasa qorivosti E - - [klasa] EN13859-1:2010
9 EN13859-2:2010
Vodonepropusnost wi - - [klasa] EN13859-1:2010
prop EN13859-2:2010
- 2-40 - - [°C EN13859-1:2010
Hladna savitljivost EN13859-2:2010
Mehanicka svojstva
Vlaéna évrstoéa - uzduzno 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Vlaéna évrstoca - popreéno 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rastegljivost — uzduzno 60 -30% +30% (%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rastegljivost — popreéno 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Otpornost na dalje kidanje
Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - uzduzno 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - popre¢no 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Mehanicka svojstva nakon umjetnog starenja
Vodonepropusnost w1 - - [klasa] EN13859-1:2010
(nakon umjetnog starenja) EN13859-2:2010
Zatezna ¢vrstoé¢a uzduzno 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(nakon umjetnog starenja) EN13859-2:2010
Zatezna ¢vrstoca poprec¢no 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(nakon umjetnog starenja) EN13859-2:2010
Elastiénost uzduzno 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(nakon umjetnog starenja) EN13859-2:2010
Elastiénost popre¢no 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(nakon umjetnog starenja) EN13859-2:2010
Paropropusnost
- Paropropusnost, Sd 0,02 -0,01 40,03 [m] EN13859-2:2010

* Ukoliko je proizvod pri¢vrséen izravno na vatrostalne elemente Al ili A2-s1, dO (npr. drvo i drveni elementi, mineralna vuna).

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011
pod isklju¢ivom odgovornoséu gore navedenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao/la:

Laszl6 Jozsa Voditelj Kvalitete

(Ime i polozaj)

Lenti, 14.03.

(Mesto i

version 1

2023.

datum izdavanja)

G

(Potpisy”
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

VYHLASENIE O PARAMETROCH

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Nazov produktu a jedinecny identifikator:

Obchodny nazov: Creaton Uno Cor 120 Classic

ID produktu: 4085024

Zamyslané pouzitie vyrobku (planované pouzitie):

Pruzné hydroizolaéné pasy. Definicie a vlastnosti podkladovych pasov - Cast 1: Podkladové pasy na stre$né krytiny s presahom
(mszt.hu)

Vyrobca:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

V pripade potreby meno a kontaktné udaje splnomocneného zastupcu, ktorého mandat zahfiia ulohy stanovené v ¢lanku 12 ods. 2:
Nie je relevantné

Systém na posudzovanie a monitorovanie stalosti parametrov stavebného vyrobku:

systém 3

Harmonizovana technicka norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Cislo notifikovaného organu:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O
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CREATONZ

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Deklarované hodnoty:

Tolerancia
Zakladné Vlastnosti vyrobku MINIVUM T MAXIMUM Jednotka Harmonizovana
charakteristiky technicka norma
et | . E - - [trieda] EN13859-1:2010
Klasifikacia horlavosti EN13859-2:2010
L w1 - - [trieda] EN13859-1:2010
Odolnost voci vode EN13859-2:2010
, >-40 - - [°C] EN13859-1:2010
Ohybnost za studena EN13859-2:2010
Mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu, pozdizne 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Pevnost’ v tahu, priecne 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rozt'aznost’ pozdizne 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rozt'aznost’ prieéne 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odolnost proti pretrhnutiu
Odolnost proti pretrhnutiu (driek klinca), pozdizne 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odolnost’ proti pretrhnutiu (driek klinca), prieéne 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Mechanické vlastnosti po umelom starnuti
Odolnost’ voci vode, w1 - - [trieda] EN13859-1:2010
(po umelom starnuti) EN13859-2:2010
Pevnost’ v tahu, pozdizne 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po umelom starnuti) EN13859-2:2010
Pevnost' v tahu, prieéne 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po umelom starnuti) EN13859-2:2010
Rozt'aznost’ pozdizne 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po umelom starnuti) EN13859-2:2010
Rozt'aznost prieéne 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po umelom starnuti) EN13859-2:2010
Priepustnost pre vodnu paru
 Priepustnost’ par, Sd 002  .001 = +003 [m] EN13859-2:2010

* Ak je vyrobok upevneny priamo na Al alebo A2-s1, dO Ziaruvzdorné prvky (napr. drevo a prvky na baze dreva, mineralna vina).

Parametre vyrobku su v zhode s vyssie deklarovanymi parametrami. Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava v sulade s nariadenim
305/2011/EU na vyhradnt zodpovednost vyrobcu, ako je uvedené vyssie.

Podpisané v mene vyrobcu:

Laszl6 J6zsa Manazér Kvality ey

(Meno a funkcia) (poqpisf

Lenti 14.03.2023

(Miesto a datum vytvorenia) Correction DoP No : DoP CREATON LEN/Cor 120 Classic/2021/1
14
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

PROHLASENiIi O PARAMETRECH

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Nazev produktu a jedinecny identifikator:

Obchodni nazev: Creaton Uno Cor 120 Classic

ID produktu: 4085024

Zamyslené pouziti vyrobku (planované pouziti):
Pruzné hydroizolaéni pasy. Definice a vlastnosti podkladovych past - Cast 1: Podkladové pésy pro prekryti stfech (mszt.hu)
Vyrobce:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Jméno a pripadné kontaktni idaje zplnomocnéného zastupce, jehoZ mandat zahrnuje ukoly stanovené v ¢l. 12 odst. 2:
Neni relevantni

Systém pro hodnoceni a sledovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku:

systém 3

Harmonizovana technicka norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Cislo notifikovaného organu:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

15
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Deklarované hodnoty:

CREATONZ

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Tolerance
Zakladni Vlastnosti vyrobku MINIVUM T MAXIMUM Jednotka Harmonizovana
charakteristika technicka norma
- . . E - - [tfida] EN13859-1:2010
Klasifikace hoflavosti EN13859-2:2010
. . w1 - - [trida] EN13859-1:2010
Odolnost proti vodé EN13859-2:2010
Ohybatelnost za 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
studena EN13859-2:2010
Mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu, podélné 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Pevnost v tahu, pficné 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
RoztazZitelnost podélné 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Roztatzitelnost pricné 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odolnost proti protrhavani
Odolnost proti protrhavani (dfik hifebiku), podélné 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odolnost proti protrhavani (drik hiebiku), pfiéné 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Mechanické vlastnosti po umélém starnuti
Odolnost proti vodé, w1 - - [tFida] EN13859-1:2010
(po umélém starnuti) EN13859-2:2010
Pevnost v tahu, podélné 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po umélém starnuti) EN13859-2:2010
Pevnost v tahu, pficné 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po umélém starnuti) EN13859-2:2010
Roztazitelnost podélné 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po umélém starnuti) EN13859-2:2010
Roztazitelnost pFicné 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po umélém starnuti) EN13859-2:2010
Propustnost pro pary
Propustnost pro pary, Sd 0,02 -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

* Pokud je vyrobek upevnén pfimo na Al nebo A2-s1, dO Zaruvzdorné prvky (napf. dfevo a prvky na bazi dfeva, minerdini vina).

Parametry vyrobku jsou v souladu s vy$e uvedenymi parametry. Toto prohlaseni o parametrech se vydava v souladu s natizenim 305/2011/EU
na vyhradni odpovédnost vyrobce, jak je uvedeno vyse.

Podepsano jménem vyrobce:

Laszl6 J6zsa ManaiZer Kvality

(Jméno a funkce)

Lenti 14.03.2023

(Misto a datum vytvoreni)

version 1

(Podpis)—~ 2

Correction DoP No : DoP CREATON LEN/Cor 120 Classic/2021/1
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

AEKNAPALUNA 3A CbOTBETCTBUE

Ne: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

HaMmeHoBaHWe Ha NpoAyKTa U eAUHHO 0603HauyeHue:

TbproBcKo HaumeHoOBaHMe: Creaton Uno Cor 120 Classic

EauMHeH 0603HaunTen Ha NpoAyKTa: 4085024

HasHaueHue Ha NpoAyKTa (NnaHMpaHa 061acT Ha NPUNOKeHue):

[bBKaBM BOAOM30M1aLMOHHM Nao4n. OnpeaeneHune 1 KayecTBa Ha NOA/0XKHUTE NAOYKKU. 1 yacT: MoANO0KKM 32 NOKPUBHU NOKPUTUA C
npenokpusaHe (mszt.hu — YHrapcku AbpkaseH CtaHaapT)

Mpoussoauren:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
TendoH: +36 92 551 550
dakc: +36 92 551 559

B AafeH cnMuyail MMeTo M KOHTaKHMTe JaHHU Ha YNOJIHOMOLLEHOTO /IULLe, KOeTo pasnonara ¢ NpaBodyHKUUU 3a U3NbJIHEHUE Ha 3adaum
cbobpasHo uneH 12 Touka (2):

He ce npunara

Cuctema 3a OLLeHKa U NPOoBepPKa Ha CTabUIHOCTTa Ha CbOTBETCTBME HA NPOAYKTA 33 CTPOUTENIHATA NPOMMULLIEHOCT:

3 cuctemun

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Homep Ha obsaBeHaTa opraHMsauma:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

17
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

[leknapupaHo cboTBeTCTBUE:

FpaHn4Ha
OCHOBHM KauecTBa CBOMCTBA Ha NPOAYKTA U3LPBKANBOCT MepHu Homep Ha
MWHUMYM = MAKCUMYM | eauMHMUM | CTaHpapTa
MoKaPOONaceH Knac E - - [knac] EN13859-1:2010
il EN13859-2:2010
Bomouzonaums wi - - [knac] EN13859-1:2010
A 4 EN13859-2:2010
CTvneHa FLBKABOCT 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
VA EN13859-2:2010
MexaHu4HM KayecTBa
SlkocT Ha KbcaHe, No AbMkKMHA 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
SkocT Ha KbcaHe, Hanpe4Ho 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
PasTeraTtenHOCT No AbMXUHA 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
PasTeraTtenHocT Hanpe4yHo 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
YcToMuMBOCT Ha KbCaHe crieq HapaHsiBaHe
Cuna Ha KbcaHe (cneg npo6uBaHe ¢ rBo3aen), No AbIKUMHA -20% +20% [N] EN13859-1:2010
170 EN13859-2:2010
Cwuna Ha kbcaHe (cnea npobuBaHe ¢ rBo3aen), HanpeyHo -20% +20% [N] EN13859-1:2010
240 EN13859-2:2010
MexaHU4YHM KayecTBa crieq U3KYCTBEHO 3acTapsiBaHe
Bopousonauus w1 - - [knac] EN13859-1:2010
(cnep M3KycTBeHO 3acTapsiBaHe) EN13859-2:2010
SlkocT Ha KbcaHe, No AbIKMHA 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(cnep U3KycTBeHO 3acTapsiBaHe) EN13859-2:2010
SIKoCT Ha KbCaHe, HanpeyvHo 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(cnep M3KycTBeHO 3acTapsiBaHe) EN13859-2:2010
PasTeraTtenHoCT No AbIMKUHA 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(cnep U3KycTBEHO 3acTapsiBaHe) EN13859-2:2010
PasTteratenHocT HanpevHo 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(cnep U3KycTBeHO 3acTapsiBaHe) EN13859-2:2010
MaponpoHuuyaemocTt
MaponpoHuuaemocT, Sd 0,02 -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

* [IOKONKOTO NpoAyKTa e GUKCMPaH HENOCPeACTBEHO KbM e/1eMeHTH OT noxkapoonaceH Knac Al uau A2-s1, dO (np. AbpBo, AbpBEHU €NeMEHTH
WM KaMeHHa BaTa).

KauecTtBaTa Ha NpoAyKTa OTroBapAT Ha ropecneumduLmMpaHnTe CTOMHOCTM Ha CbOTBETCTBME. Tasu AeKnapaums 3a CbOTBETCTBUE € U3gajeHa
cbrnacHo pasnopeaba Ne305/2011 / EU npu usKnouMTeHaTa OTFOBOPHOCT Ha FOPEnocoYeHns npovssoamTen.

Moanuc oT UmeTo Ha NpousBoAUTENA:

Laszl6 JOzsa meHUAKbp NO Ka4yecTBoTo

(Mme — OupekTop 3a cTpaHaTa)

Nlentn 14.03.2023

(Aata n macro)

version 1

> 3

(noanuc) -

Correction DoP No : DoP CREATON LEN/Cor 120 Classic/2021
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1
proizvoda:

Naziv proizvoda i jedinstveni identifikacioni broj:

Registrovani trgovacki naziv proizvoda: Creaton Uno Cor 120 Classic

Jedinstveni identifikacioni broj: 4085024

Namena proizvoda (predvidena upotreba proizvoda):
Fleksibilne hidroizolacione ploce. Definicije i karakteristike podloga. Deo 1: Podloge za preklapajuéi krovni sistem (mszt.hu)
Proizvodac:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Po potrebi, ime i kontakt podaci lica ovlas¢enog za zastupanje Ciji mandat obuhvata zadatke definisane clanom 12. stav (2):
Nije relevantno.

Sistem ocenjivanja i proveravanja stabilnosti performansi gradevinskog proizvoda:

Sistem 3

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Identifikacioni broj prijavljenog tela:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O

19
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Deklarisane karakteristike:

Tolerancija
Osnovna svojstva isti i ini Harmonizovane
rotmods Karakteristike proizvoda MIN. MAKS. Jedinica ehmitie specifiocie
Klasa zapaliivosti E - - [klasa] EN13859-1:2010
pal EN13859-2:2010
Vodonepropusnost wi - - [klasa] EN13859-1:2010
prop EN13859-2:2010
- >-40 - - [°c] EN13859-1:2010
Hladna savitljivost EN13859-2:2010
Mehanicka svojstva
Zatezna ¢évrstoca - uzduzno 310 -30% +30% [N/50mm] . EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Zatezna €vrstoéa - popreéno 220 -30% +30% [N/50mm] | EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rastegljivost — uzduzno 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rastegljivost — popreéno 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Otpornost na dalje kidanje
Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - uzduzno -20% +20% [N] EN13859-1:2010
170 EN13859-2:2010
Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - popreé¢no -20% +20% [N] EN13859-1:2010
240 EN13859-2:2010
Mehanicka svojstva nakon vestackog starenja
Vodonepropusnost w1 - - [klasa] EN13859-1:2010
(nakon vestackog starenja) EN13859-2:2010
Zatezna évrstoéa - uzduzno 265 -20% +20% [N/50mm] ;| EN13859-1:2010
(nakon vestackog starenja) EN13859-2:2010
Zatezna €vrstoc¢a - popre€no 165 -20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
(nakon vestackog starenja) EN13859-2:2010
Rastegljivost — uzduzno 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(nakon vestackog starenja) EN13859-2:2010
Rastegljivost — popre¢no 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(nakon vestackog starenja) EN13859-2:2010
Paropropusnost
. Paropropusnost, Sd 0,02 -0,01 40,03 [m] EN13859-2:2010

* Ukoliko je proizvod pricvrséen direktno na vatrootporne elemente Al ili A2-s1, dO (npr. drvo i drveni elementi, mineralna vuna).

Performanse proizvoda su u potpunosti u skladu sa parametrima performansa navedenim u ovoj deklaraciji. Ova deklaracija o performansama

objavljena je u skladu sa Uredbom EU br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno3¢u gore navedenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u nj

egovo ime potpisao/la:

Laszl6 Jozsa Menadzer Kvaliteta

(ime i funkcija)

Lenti, 14.03.2023.

(Mesto

version 1

i datum izdavanja)

(Potpisi) 7 &
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Cneundumkauymja Ha npomns3soa0T

No: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Ume Ha npousBogoT U cneuujaneH ID

Ume Ha npousBoaoT: Creaton Uno Cor 120 Classic

ID Ha npou3BoAOT: 4085024

HameHa Ha npousBogoT (nnaHMpaHa obnacr Ha ynoTtpeba):
0BUT/NNBYM NJI0YM 33 Xnapom3sonaumja. MovmMmn U KapaKTePUCTMKKU Ha naouuTe. 1. aen: Maoum nog NOKPUBOT CO MpeKaon.
NMpoussoauren:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Bo oapeaeH cayvaj me U NnpesMme U KOHTaKT Ha NPeACTaBHUKOT KOj € Hag/1eXeH 3a M3BpLUYBakbe Ha 3a4aunTte oA cTaBoT (2) uneH 12.:
He e peneBaHTHO

Cuctem 3a NpoLLeHKa U KOHTPONA HA NocTojaHaTa cneuMduKaumja Ha rpajeKHMOT NPOU3BOA;:

3 cuctemu

YcornaceHa TexHU4YKa cneuuduKaumja:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Bpoj Ha npujaBeHaTa MHCTUTYLMja:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

DeKknapupaHa cneundukauymja:

F'paHuua Ha
OcHoBHM KapaKkrepuctuku Ha npoussoaor oacTanyBame EAMHML a | BPojHa ycornacenyor
KapaKTepUCTUKY MIN. MAX. CTanAapA
Knacudmkauuja Ha E - - [knaca] EN13859-1:2010
3ananuBocCT EN13859-2:2010
Boponponyctnusoc w1 - - [Knaca] EN13859-1:2010
T EN13859-2:2010
TlanHa COBMTIMBOCT 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
A EN13859-2:2010
MexaHun4ku cBojcTBa
LiBpcTMHA Ha KUHEHe, MO AOIMKUHA 310 -30% +30% [N/50mm] | EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
LiBpcTvHA Ha KUHeHse, NonpevHo 220 -30% +30% [N/50mm] | EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
MspomxyBarbe, Mo AOMKNHA 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
MspomxyBare, nonpeyHo 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
OTnop KOH MOHaTaMOLLHO KUHEHe
Cuna Ha KuHetbe (Kaj npeknonyBakbe), o AoMmKuHa 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Cwuna Ha KuHemse (Kaj npeknonyBate), Nonpe4yHo 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
MexaHu4kmn cBOjCcTBa, NO BelUTa4YKo 3acTapyBate
OTnopHOCT Ha Boaa w1 - - [knaca] EN13859-1:2010
(no BewwTayko 3acTapyBare) EN13859-2:2010
LiBpcTuHa Ha KMHeHe, No AOMKMHA 265 -20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
(no BewwTayko 3actapyBatre) EN13859-2:2010
LiBpcTHA Ha KMHekse, nonpevHo 165 -20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
(no BewwTayko 3acTapyBare) EN13859-2:2010
MspomxkyBame No AoMmkMHA 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(no BelwTayko 3acTapyBare) EN13859-2:2010
U3pomkyBate nornpe4vyHo 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(no BewwTayko 3actapyBare) EN13859-2:2010
Cnoco6GHOCT Ha MPONYCTNMBOCT Ha napea
CnocobHOCT Ha NponyCcTNMBOCT Ha napea, Sd 002 = .001 | +0,03 . [m] EN13859-2:2010
. AKO Npon3BoAOT ce PMKCUpa HenocpeaHo 3a OrHOOTNOpHUTe enemeHT Al unmn A2- s1, d0 (Ha np. OCHOBHU eflemMeHTH APBO-APBO,

MUHepa/sHa BOI'IHa).

Cneundukaumjata Ha NPOM3BOAOT € BO COMACHOCT CO rope HaBefeHuTe AeTanun. OBaa cneumdnKkavja e usgageHa cnopeg ogpenbata
305/2011 / EU co ncKAy4MBa OArOBOPHOCT HA rope HaBeAeHWOT NPOuU3BOAUTEN.

Za P Bo ume Ha npousBoauUTENOT NOTNULLAHO OA:

Laszl6 J6zsa meHayep 3a KBaauTer
(Mme 1 nosmupja) (nqmltj;m:)' '

Lenti, 14.03.2023.
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Deklarata e Performanceés

Nr: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Identifikimi unik i llojit té produktit:

. Creaton Uno Cor 120 Classic
Emri tregtar::

Pércaktimi: 4085024

Qéllimi i synuar i produktit (fusha e synuar e pérdorimit):

Fletét elastike pér nénshtresat, té cilat duhet té& pérdoren nén mbulime ¢atie me ndérprerje dhe pér muret gé duhet té pérdoren né mure mbrapa
mbulimeve té mureve té jashtme pér té& shmangur depértimin e erés dhe té ujit nga jashté. Objekt i rregullave pér zjarrin.

Prodhuesi:

Creaton South-East Europe Kft.

8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Faks: +36 92 551 559
Aty ku zbatohet, emri dhe adresa e kontaktit té pérfaqgésuesit té autorizuar, mandati i té cilit mbulon detyrat qé pércaktohen te pika 12

(2):

Jo pérkatése
Sistemi ose sistemet e vlerésimit dhe verifikimit té géndrueshmérisé sé performancés sé produktit té ndértimit:

3. sistemi

Specifikimi teknik i harmonizuar:
EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Numri i organit té njoftuar:

Numri i organit té njoftuar: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O
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Performanca e deklaruar:

CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

TOLERANCA
KARAKTERISTIKAT VLERA E DEKLARUAR MINIMUM T MAKSIMUM NJESIA STANDARDI |
THEMELORE HARMONIZUAR
Reagimi ndaj zjarrit* E - - kategoria EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
I1zolimi nga uji wi - - kategoria EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Elasticiteti né 2-40 - - [°C] EN13859-1:2010
temperaturé té ulét EN13859-2:2010
Karakteristikat tensile
Forca tensile maksimale né gjatési 310 -30% +30% [N/50mm] | EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Forca tensile maksimale térthore 220 -30% +30% [N/50mm] . EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Zgjatimi né gjatési 60 -30% +30% (%) EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Zgjatimi térthor 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Karakteristikat e grisjes
Rezistenca ndaj grisjes (gozhdé) né gjatési 170 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rezistenca ndaj grisjes (gozhdé) térthore 240 -20% +20% [N] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Rezistenca ndaj vjetrimit artificial
Rezistenca ndaj depértimit té ujit pas vjetrimit artificial w1 - - kategoria EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
-20% +20% [N/50mm] | EN13859-1:2010
Forca tensile né gjatési pas vjetrimit artificial 265 EN13859-2:2010
-20% +20% [N/50mm] . EN13859-1:2010
Forca tensile térthore pas vjetrimit artificial 165 EN13859-2:2010
Zgjatimi né gjatési pas vjetrimit artificial 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Zgjatimi térthor pas vjetrimit artificial 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Karakteristikat e transmetimit té avujve té ujit
Faktori Sd i rezistencés ndaj pérhapjes sé avujve té ujit 0,02 . -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

*Kur produkti lidhet direkt me Al ose A2-s1, elementét e klasifikimit dO pér zjarrin (p.sh. dru dhe elementé me bazé druri, lesh mineral).

Performanca e produktit té identifikuar mé sipér éshté né pérputhje me performancén e deklaruar. Kjo deklaraté performance éshté nxjerré né pérputhje me rregulloren (BE) Nr
305/2011, nén pérgjegjésiné e vetme té prodhuesit té identifikuar mé sipér.

Nénshkruar pér dhe né emér té prodhuesit nga:

Laszl6 J6zsa Menaxher i Cilésisé

(Emri dhe pozicioni)

Lenti 14.03.2023

(vendi dhe data e léshimit)

version 1

(Nenshkrimet)
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWANIA

Nr: Creaton Uno Cor 120 Classic WPP/WIZ P/570/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nazwa handlowa: Creaton Uno Cor 120 Classic

Identyfikator produktu: 4085024

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wiasciwosci wyrobow podktadowych -- Czes$¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte
pokrycia dachowe (mszt.hu)

Producent:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Upowazniony przedstawiciel, ktérego upowaznienie dotyczy zadania opisane w art. 12 ust. (2):
Nie dotyczy

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowania:

System 3

Zharmonizowana norma

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Jednostka notyfikowana:

Notified body number: 1434
No1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.; 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, N. O
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CREATON#

No: DoP CREATON LEN/Uno Cor 120 Classic/2021/1

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tolerancja
Charakterystyki podstawowe éci ¢l 1 Zharmonizowana
Witasciwosci uzytkowe MiNIMUM T maxivum~ Jednostka specyikacis tochnicana
Reakcia na oqief E - - [klasa] EN13859-1:2010
] 9 EN13859-2:2010
Przepuszczalnos¢ w1 - - [klasal EN13859-1:2010
wody EN13859-2:2010
Podatnos$¢ na zginanie 2-40 - - [°cl EN13859-1:2010
na zimno EN13859-2:2010
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na rozciagniecie, podtuznie 310 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Wytrzymato$é na rozciagniecie, poprzecznie 220 -30% +30% [N/50mm] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
rozciagliwos¢ podtuznie 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
rozciagliwos¢ poprzecznie 60 -30% +30% [%] EN13859-1:2010
EN13859-2:2010
Odpornos¢ na rozdzieranie
Odpornosé n rozdzieranie (w przypadku przebicia gwozdziem), -20% +20% [N] EN13859-1:2010
wzdtuz 170 EN13859-2:2010
Odpornosé¢ n rozdzieranie (w przypadku przebicia gwozdziem), -20% +20% [N] EN13859-1:2010
poprzecznie 240 EN13859-2:2010
Wilasciwosci mechaniczne po sztucznym starzeniu
Przepuszczalnos¢ wody w1 - - [klasa] EN13859-1:2010
(po sztucznym starzeniu) EN13859-2:2010
Wytrzymatos$é na rozciaggniecie. podtuznie 265 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po sztucznym starzeniu) EN13859-2:2010
Wytrzymatos¢ na rozciggniecie, poprzecznie 165 -20% +20% [N/50mm] EN13859-1:2010
(po sztucznym starzeniu) EN13859-2:2010
rozciagliwos¢ podtuznie 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po sztucznym starzeniu) EN13859-2:2010
rozciggliwos¢ poprzecznie 35 -20% +20% [%] EN13859-1:2010
(po sztucznym starzeniu) EN13859-2:2010
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej
Przepuszczalnos$é¢ pary wodnej, Sd 0,02 -0,01 +0,03 [m] EN13859-2:2010

*Jesli wyrdb zostanie umocowany na elementach ognioodpornych Al lub A2-s1, dO (np. drewno i podstawowe wyroby drewniane, wetna

mineralna).

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wtasciwosci uzytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyze;j.

W imieniu producenta podpisata:

Laszl6 Jozsa Lider Jakosci

(Imig, nazwisko i stanowisko)

Lenti, 14.03.2023

(Miejsce i data stworzenia)

version 1

- U’odpis)
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